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    VATÍMETROS Y VÁRMETROS ANALÓGICOS 
        
        para C.A. 50-60 Hz 
      Clase 1,5 
 
 
 
 

ANALOGUE WATTMETERS AND VARMETERS  
 
       for 50-60 Hz AC  
     Class 1.5 
 
 
        Escala 240° 
     240° scale 

DAQ



APLICACIÓN 
 
Los vatímetros y vármetros DAQ se utilizan para la medida de potencia 
activa y reactiva respectivamente. Existen versiones para corriente alterna 
monofásica y trifásica a 3 y 4 hilos, con cargas tanto equilibradas como 
desequilibradas. El sistema de esfera intercambiable permite un cambio 
fácil de la misma, sin riesgo de dañar el aparato, adaptándolo a diferentes 
relaciones de transformación. Los DAQ son adecuados para su montaje en 
cuadros de conmutación, paneles de control, etc. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
Indicador de bobina móvil con convertidor electrónico de medida 
incorporado. Las corrientes (una, dos o tres, según el tipo) pasan a través 
de transformadores de intensidad, y son multiplicadas por sendas 
tensiones. Las salidas de los multiplicadores se suman y filtran, 
proporcionando una intensidad continua proporcional a la potencia, que es 
medida por un miliamperímetro de bobina móvil. La alimentación de la 
electrónica se obtiene de la entrada de medida. 
 
 
PRECISIÓN 
 
Clase de precisión 1,5 según IEC-60051 y UNE-EN 60051. 
Dominios nominales de utilización y condiciones de referencia 
(subrayado): 

Temperatura ambiente:   0…21…25…50 °C 
 Campo magnético externo: 0,5 mT 

Tensión: 0,85…0,98…1,02…1,15 veces la tensión nominal 
Intensidad: 0,2…1,2 veces la intensidad nominal 
Frecuencia:  45-65 Hz , excepto 

49,5…49,95…50,05…50,5 Hz para DAQ…/1wb 
cos ϕ (sen ϕ para vármetros)= 0,99 cap…1…0,99 ind…0,5 ind 

 
 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
Montaje empotrado en panel en posición vertical. Envolventes según DIN 
IEC 61554, en material termoplástico autoextinguible V0 según UL 94. 
Marcos tipo S según DIN 43718, color negro. 
Grado de protección parte frontal (según IEC y EN 60529): IP52. 
Fijación mediante espárragos roscados. 
Bornas de tornillo con brida autoabrible  y cubrebornas individuales grado 
IP10. 
 
 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
 
Capacidad de sobrecarga (según IEC y UNE-EN 60051): 
 1,2 veces valor nominal de tensión y corriente (continua) 
 2 veces Un (5 segundos) 
 10 veces In (5 segundos) 
Máxima tensión respecto a tierra: (según IEC y UNE-EN 61010-1): 

300 V CAT III / 600 V CAT II. 
Tiempo de respuesta: 4 s máximo. 
Consumo interno (carga): Ver tabla. 
 
 
ESCALAS 
 
Escala de 240° lineal. Divisionado grueso-fino según DIN 43802. Agujas 
según DIN 43802 parte 3.  
El valor final de la escala debe estar entre el 50 y el 120% de la potencia 
aparente nominal, que se calcula mediante las siguientes expresiones: 
- Para corriente alterna monofásica: 
S(W o var) = Tensión primaria (V) ×  Intensidad primaria (A) 
- Para corriente alterna trifásica: 
S(W o var) = √3 × Tensión primaria entre fases (V) × Intensidad primaria 
(A) 
Si no se indica en el pedido, se calcula el valor final de escala 
redondeando el valor de S(W) obtenido, a alguno de los siguientes valores 
normalizados: 1 - 1,2 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 -  6 - 7,5 -  8 o sus múltiplos 
decimales. 
 
 
CONDICIONES AMBIENTALES  
 
Temperatura de operación: -10°C…55°C 
Temperatura de almacenamiento: - 25°C…65°C  
Humedad relativa: 80 % hasta 31 ºC, decreciendo linealmente hasta 50 % 
para  40 ºC, y hasta 25 % para 55 ºC. 
 
 
HOMOLOGACIONES  
 
Marcado CE. 
 
 
 

 
 
 

  Tipo / Type Consumo / Burden 
Circuito de corriente 

Current circuit Todos / All ≤ 0,2 VA 

/1w, /1d, /1, /1db, /1b ≤ 3,0 VA 
/1wb ≤ 3,5 VA 

/2, /2b ≤ 3,4 VA 
/3 ≤3,9 VA 

Circuito de tensión 
Voltage circuit 

/3b ≤ 4,3 VA 

  VATÍMETROS 
WATTMETERS 

VÁRMETROS 
VARMETERS 

 
Medidas marco  

Bezel dimensions 
(mm) 

96 x 96 144 x 144 96 x 96 144 x 144 

 Longitud escala / Scale length 
(mm) 142 226 142 226 

 Un (V) In (A) TIPO / TYPE 

 
  Alterna monofásica        
  Single-phase AC 

100/√3, 110/√3, 100, 
110, 127, 220, 230, 

240, 380, 400 

1 
5 DAQ 96/1w DAQ 144/1w DAQ 96/1wb DAQ 144/1wb 

 
Alterna trifásica sin neutro, equilibrada        
Three-phase AC, three wires, balanced load 

100, 110, 220, 230, 
240, 380, 400, 415, 

440, 500 

1 
5 DAQ 96/1d DAQ 144/1d DAQ 96/1db DAQ 144/1db 

 
Alterna trifásica sin neutro, desequilibrada        
Three-phase AC, three wires, unbalanced load 

100, 110, 220, 230, 
240, 380, 400, 415, 

440, 500 

1 
5 DAQ 96/2 DAQ 144/2 DAQ 96/2b DAQ 144/2b 

 
Alterna trifásica con neutro, equilibrada         
Three-phase AC, four wires, balanced load 

100, 110, 220, 230, 
240, 380, 400, 415, 

440, 500 

1 
5 DAQ 96/1 DAQ 144/1 DAQ 96/1b DAQ 144/1b 

 
Alterna trifásica con neutro, desequilibrada       
 Three-phase AC, four wires, unbalanced load 

100, 110, 220, 230, 
240, 380, 400, 415, 

440, 500 

1 
5 DAQ 96/3 DAQ 144/3 DAQ 96/3b DAQ 144/3b 

 



APPLICATION 
 
DAQ wattmeters and varmeters are used for active and reactive power 
measurement respectively. There are versions for single-phase AC and 
three-phase with 3 or 4 wires, for balanced or unbalanced loads. The 
interchangeable dial system allows an easy change, without risk of 
damaging the instrument, adapting it to different transformation ratios. 
DAQ are suitable to be mounted in switchboards, control panels, etc. 
 
 
SYSTEM DESCRIPTION 
 
Moving-coil indicator fed by a built-in electronic measurement 
transducer. Currents (one, two or three, depending on the type) pass 
through current transformers. Each one is multiplied by a different 
voltage. Outputs are added and filtered, providing a DC current 
proportional to the power, which is measured by a moving coil 
milliammeter. Power supply is obtained from the measuring  voltage 
input.  
 
 
ACCURACY 
 
Accuracy class 1.5 according to IEC-60051 and UNE-EN 60051. 
Nominal range of use and reference conditions (underlined): 

Ambient temperature:   0…21…25…50 °C 
 External magnetic field: 0,5 mT 

Voltage range: 0.85…0.98…1.02…1.15 times rated voltage 
Current: 0.2…1.2 times rated current 
Frequency:  45-65 Hz , except 

49.5…49.95…50.05…50.5 Hz for DAQ…/1wb 
cos ϕ (sen ϕ fir varmeters)= 0.99 cap…1…0.99 ind…0,5 ind 

 
 
STRUCTURAL CHARACTERISTICS 
 
Panel flush-in mounting in vertical position. Housings according to DIN 
IEC 61554, in self-extinguishing plastic V0 according to UL 94. Black 
bezels type S according to DIN 43718. 
Degree of protection of front side (according to IEC and EN 60529): IP52 
Fixing by means of screw clamp. 
Screw terminals with self-lifting clamps and individual terminal cover 
degree IP10. 
 
 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
 
Overload capacity (according to IEC-60051 and EN 60051): 

1.2 times rated value (continuously) 
 2 times Un (5 seconds) 
 10 times In (5 seconds) 
Maximum voltage related to earth(according to IEC and  EN 61010-1): 

300 V CAT III / 600 V CAT II  
Response time: 4 s max. 
Burden: See table. 
 
 
SCALES 
 
240° scale linear. Coarse-fine division according to DIN 43802. Pointers 
according to DIN 43802 part 3.  
The full-scale value must be between 0.5 and 1.2 times rated apparent 
power, which is calculated as follows: 
- For single-phase AC: 
S(W or var) = Primary voltage (V) ×  Primary current (A) 
- For three-phase AC: 
S(W or var) = √3 × Primary line-to-line voltage (V) × Primary current (A) 
Unless otherwise indicated, the full-scale value is calculated by rounding 
S down to one of the following standard values: 1- 1.2 - 1.5 – 2 - 2.5 - 3 - 
4 – 5 - 6 - 7.5 -  8 or their decimal multiples. 
 
ENVIRONMENTAL CONDITIONS 
 
Operating temperature: -10°C…55°C 
Storage temperature: -25°C…65°C 
Relative humidity: 80 % up to 31 ºC, decreasing linearly to 50 % at 40 ºC, 
and to 25 % at 55 ºC. 

 
APPROVALS 

 
CE marking. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DIMENSIONES  /  DIMENSIONS 
 

   
 

Fijaciones incluidas sin cargo / Fixing clamps included without extra charge. 
 

      Juntas de panel, ver lista de accesorios / Panel gaskets,  see accessories list.
 

Tipo  
Type 

Versión 
Version 

Dimensiones (mm) 
Dimensions (mm) 

Abertura panel
Panel cut-out 

Peso 
Weight 

   a  b c e ∅ (mm) (g) 

DAQ 96 /1w, /1wb, /1d, /1db 
/2, /3, /2b, /3b 96 106 

131 - 40 M4 
 

 92 +0,8 
 

730 
980 

DAQ 144 /1w, /1wb, /1d, /1db 
/2, /3, ./2b, /3b 144 106 

131 - 40 M4 
 

 138 +1 

 

810 
1060 
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REFERENCIAS - EJECUCIONES ESPECIALES REFERENCES - SPECIAL EXECUTIONS   
 
Caja: 
002   Montaje en posición distinta de la vertical 
004   Aguja roja regulable desde el exterior 
005   Cristal policarbonato irrompible 
006   Cristal antirreflexivo 
 
Escala: 
008   Trazo de color 
009   Franja de color 
010   Trazos y números de color 
011   Indicaciones adicionales en la esfera 
013   Divisiones o fondo de escala no normalizados 
014   Doble numeración 
015   Doble escala con doble numeración 
102 Escala en blanco 
 
Eléctricas: 
037   Escalas con cero desplazado 
038   Escalas con cero al centro 
039   Escala no normalizada 
065   Tensión nominal no normalizada 
 
 
 
 

 
Housing: 
002   Mounting in position different from vertical 
004   Red marking pointer, front adjustable 
005   Unbreakable polycarbonate glass  
006   Anti-glare glass 
 
Scale: 
008   Coloured stroke 
009   Coloured stripe 
010   Coloured divisions and numbers 
011   Additional lettering 
013   Non-standard divisions or full-scale value 
014   Double numbering 
015   Double scale with double numbering 
102 Blank scale 
 
Electrical: 
037    Scale with off-set zero 
038    Scale with centre-zero  
039    Non-standard full-scale value 
065    Non-standard rated voltage 

REFERENCIAS  - ACCESORIOS  REFERENCES - ACCESSORIES 
 
0 8910 112 1322 Junta de panel para DAQ 96 
0 8910 113 1215 Junta de panel para DAQ 144 
0 8910 112 0321 Cubierta de protección frontal IP65 para DAQ 96 
 
 
 
 

 
0 8910 112 1322 Panel gasket for DAQ 96 
0 8910 113 1215 Panel gasket for DAQ 144 
0 8910 112 0321 Frontal protection cover IP65 for DAQ 96 
 

REFERENCIA DEL INSTRUMENTO / INSTRUMENT REFERENCE  
         0    0 3     

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ 

Tipo / Type Tamaño / Size 
(mm) 

Intensidad nominal 
Rated current 

Tensión nominal / Rated voltage 
(V) 

DAQ…/1w  51 96 x 96 2 DAQ … /1wb…/1 A 50 Hz 05 100/√3 6577 
DAQ…/1d    56 144 x 144 3 DAQ …/1wb…/5 A 50 Hz 10 110/√3 6635 
DAQ…/1    61  DAQ …/1wb…/1 A 60 Hz 06 100 7100 
DAQ…/2    66  DAQ …/1wb…/5 A 60 Hz 11 110 7110 
DAQ…/3    71  Otros tipos / Other  types /1 A 05 127 7127 
   Otros tipos / Other  types /5 A 10 220 7220 
DAQ…/1wb    76   230 7230 
DAQ…/1db   81   240 7240 
DAQ…/1b    86   380 7380 
DAQ…/2b   91   400 7400 
DAQ…/3b    96   415 7415 
    440 7440 
    500 7500 
      
ESPECIFICACIÓN DE PEDIDO ORDERING INFORMATION 
 
1.- Tipo y tamaño de aparato. 
2.- Tensión nominal (entre fases para vatímetros/vármetros trifásicos). Si se 
      utilizan transformadores de tensión, indicar su relación. 
3.- Intensidad nominal. Si se utilizan transformadores de intensidad, indicar su  
      relación. 
4.- Final de escala. Valores normalizados: 1 – 1,2 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 

–7,5 – 8. 
5.   Si es un DAQ…/1wb, frecuencia nominal. 
6.- Ejecuciones especiales. 
 
      Ejemplo: DAQ 96/2 22000/110, 400/5, 15 MW, antireflexivo: 
      Ref.: 0 0366 210 7110 / 006, 22000/110 V, 400/5 A, 15 MW 

 
1.- Type and size of the instrument. 
2.- Rated voltage (line-to-line for 3-phase wattmeters/varmeters). If voltage  
     transformers are to be used, indicate their ratio.  
3.- Rated current. If current transformers are to be used, indicate their ratio. 
4.- Full-scale value. Standard values: 1 – 1.2 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 4 – 5 – 6 –  
     7.5 – 8. 
5.- For DAQ…/1wb, rated frequency 
6.- Special executions. 
 
    Example: DAQ 96/2 22000/110 V, 400/5 A, 15 MW, anti-glare version 
     Ref.:  0 0366 210 7110 / 006, 22000/110 V, 400/5 A, 15 MW  


